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Pflanzenbau Aktuell Nr. 7/2023 – 17.04.2023 

Herbizideinsatz in Kartoffeln 
 

Im Kartoffelanbau spielt die Ungras- und Unkrautbekämpfung eine sehr wichtige Rolle. Ein Einsatz von 

Herbizidmischungen als Vorauflaufmaßnahme ist daher bis eine Woche vor kvD eine der effektivsten 

Maßnahmen. Wirkungssicherheit und Kulturverträglichkeit ist damit gewährleistet. Beste Wirkungsleistungen 

werden bei einer Herbizidapplikation auf gut abgesetzte, feuchte Dämme erreicht. Durch den Zusatz von 

0,3-0,4 + 0,75-1,0 l/ha Quickdown + Toil werden bereits aufgelaufene Unkräuter sicher erfasst.  
 

Empfohlene Produktkombinationen für die Vorauflaufanwendung in Kartoffel 

1) Drainauflage NG405 beachten!          2) Anwendungsempfehlung NA: 2,0 l/ha          3) Hohe Ansprüche an die Bodenfeuchtigkeit  
 

Hinweis: Auf trockenen oder humosen Böden kann es zur Festlegung bodenaktiver Wirkstoffe kommen. Bei 

dadurch benötigten Nachauflaufbehandlungen besteht die Möglichkeit von Phytotox.  
 

Die Bekämpfung von Ungräsern erfolgt im 3- bis 4-Blatt-Stadium der Gräser (NA Kultur). Es empfehlen sich 

beispielsweise 1,0 l/ha Fusilade Max (Quecke 2,0 l/ha) oder 1,0 l/ha Agil S (Quecke 1,5 l/ha). 
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Wirkung auf 

A
c
k
e

rf
u

c
h

s
-

s
c
h

w
a
n

z
 

F
lu

g
h

a
fe

r 

H
ü

h
n

e
rh

ir
s
e

 

A
m

a
ra

n
t 

B
in

g
e
lk

ra
u

t 

F
ra

n
z
o

s
e
n

-

k
ra

u
t 

G
ä
n

s
e
fu

ß
, 

M
e
ld

e
 

K
a
m

il
le

 

K
le

tt
e
n

la
b

k
ra

u
t 

S
c
h

w
a
rz

e
r 

N
a
c
h

ts
c
h

a
tt

e
n

 

W
in

d
e
n

-

k
n

ö
te

ri
c
h

 

K
n

ö
te

ri
c
h

-

A
rt

e
n

 

Metribuzin-frei 

Bandur + Proman 
2,5 + 
2,5 

VA xxx x(x) xxx xxx xx(x) xxx xxx xx(x) xx(x) x(x) xx xx(x) 

Boxer + Bandur 
2,5 + 
2,5 

VA xxx x(x) xxx xxx xx(x) xx(x) xxx xx(x) xxx xx xx xx 

Boxer + Proman 
3,0 + 
2,0 

VA x(x) x(x) xx xx x xxx xx(x) xx xx(x) xx(x) xx xx 

Novitron DamTec  
+ Proman 

2,0 + 
2,0 

VA x(x) x(x) xxx xxx xx(x) xxx xxx xxx xx(x) x(x) xx xxx 

Proman 
Centium 36 CS 

2,0-2,5 
+ 0,25 

VA (x) - xx(x) xx(x) xx xxx xxx xx(x) xx(x) xx xx xxx 

Metribuzin-haltig 

Arcade1) 4,0-5,0 
VA & 
NA2) 

xx(x) x(x) xx x(x) x(x) xxx xx(x) xx(x) xx(x) xx xx xx 

Bandur + Artist3) 2,0 + 
2,0 

VA xxx x(x) xx(x) xx xx xx(x) xxx xxx xx(x) x(x) xx xx 

Boxer  
+ Sencor Liquid 

4,0 + 
0,5 

VA-
kvD 

xx x(x) xx x(x) xx xxx xx(x) xx(x) xx(x) xx(x) xx xx 

Novitron DamTec  
+ Sencor Liquid 

2,0 + 
0,4 

VA xx(x) x(x) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx(x) x(x) x(x) xx 

Proman + Metric 
2,0 + 
1,0 

VA xx - xxx xx(x) xxx xxx xxx xxx xx(x) x(x) xx xx(x) 


